
Připojení vysílače
Pin Barva Popis
1-J1 hnědá 0V
2-J1 bílá +24VDC
3-J1 světle modrá Vstupní test (pouze v případě potřeby připojit +24VDC)
4-J1 černá nezapojeno
5-J1 šedá Laser (volitelné)

                                                Musí být uzemněno

Připojení přijímače
Pin Barva Popis
1-J2 bílá 0V
2-J2 hnědá +24VDC
3-J2 zelená spínací výstup (OSSD1)
4-J2 žlutá -
5-J2 šedá
6-J2 růžová -
7-J2 světle modrá +24VDC
8-J2 červená -

                                                Musí být uzemněno

Technická specifikace
Délka dosahu HTBSM3: 0,1-5m    HTBLM3: 0,3-17m   HTBUM3: 1-60m
čas odezvy HTBSM3 a HTBLM3 < 30ms   HTBUM3 <50ms
Výstupy 1 spínací výstup (OSSD1 maximálně 1A při  30VDC)
Vstupy MUTING a TEST
Napájecí napětí +24VDC s tolerancí 20%
Spotřeba 0,4A maximálně
Pracovní teplota -10°C + 60°C
Krytí IP65
Připojení Konektor M12/5pinů a M12/8pin;
Laser (volitelný) Použitý: připojení vysílače (pin 5 na 0V)

Nepoužitý: připojení vysílače (pin 5 odpojený od 0V)

POZOR!!: Pro napájení 24V musí být použit STABILIZOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ

Montážní manuál k závorám HTBSM3-HTBLM3-HTBUM3

Muting 1



Zapojení k závorám HTBSM3-HTBLM3-HTBUM3 (AC04)



Zapojení k závorám HTBSM3-HTBLM3-HTBUM3 (AC02)



Zapojení k závorám HTBSM3-HTBLM3-HTBUM3 (AC03)
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