TL-70 "

Signalizaéni sloupky pro pramysl




TL-70 Signalizacni sloupky pro priimysl

7o W[ O l l
1T

n | |

Specifikace
® Kryti IP65

Pocet pripojitelnych moduld: 5

Svitici, blikajicic moduly
Material: PC
Hlasitost buzzeru: 120dB (ve vzdalenosti 10cm)

Svételené elementy

Obrazek Kod Typ Napajeni Barva
TL-70LL S';Et?ci 24V/40mA, 110V/18mA, 220V/18mA gervena
zelena
HED 24V/40mA, 110V/18mA, 220V/18mA
TL7OLE 1 piikajic s s m Zluta
modra
bila

Poznamka: pro napajeni 24V pracuji v rezimu AC/DC, pro napajeni 220V pouze v rezimu AC

Model : TL-70 L L / r 31
E Napajeni : 23 - AC/DC; 31 - AC 220V
Barva :r-Cervend; g - zelena; y - Zluta; b - modra; w - bila
Funkce : L - svitici; F - blikajici
Zdroj :LED
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Buzzer (houkacka)
Obrazek Kod Typ

Napajeni Barva

prerusovany | o4v40mA, 110V/18mA, 220V/18mA

TL-70BI >
ton

éerna

Poznamka: pro napajeni 24V pracuji v rezimu AC/DC, pro napajeni 220V pouze v rezimu AC

Model : TL-70 B 1/ 31
L Napajeni : 23 - AC/DC; 31 - AC 220V
Tén : | - pferuSovany
Funkce : B - buzzer
Prislusenstvi
Pfipojny element TL-70L
Obrazek Rozméry
@70
G J
Zakoncovaci element TL-70C
Obrazek Rozméry
76. 5

25
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Zéakladna s nohou o délce 8cm TL-SZ-2

Obrazek Kaéd Vyska
TL-SZ-2 80
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Drzak pro uchyceni na zed TL-CZ-1
Obrazek Rozméry
- 728\
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Rozméry

Instalace

Schéma zapojeni

TL-70C
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